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Der menschliche Kérper ist nicht zum Sitzen geschaffen - und jeder Mensch ist anders. Noch schwieri-
ger wird es, wenn uns Alter oder Krankheit einschranken. Diese Situation nehmen wir als Herausforde-
rung an: Seit langer Zeit beschaftigen wir uns damit, individuelle Sitzlésungen fiir viele Anwendungen
und unterschiedlichste Nutzer zu entwickeln.

Kompetente Spezialisten, langjahrige Erfahrung und Auswahl der besten und passendsten Materialien
- gepaart mit modernen Fertigungsmethoden unter Beriicksichtigung orthopédischer Funktionen und
personlicher Wiinsche - erzeugen Produkte, die bestmdglich an den Benutzer angepasst sind.

Ob auf (individuellen) Rollstiihlen, in speziell umgebauten Fahrzeugen oder in sonstigen Anwendun-
gen, die Konig-Sitze der Mobilitétsreihe bieten hohe Anpassungsfahigkeit und optimale Ergonomie.

Selbstverstandlich sicher, komfortabel, orthopédisch perfekt und in bekannter Kénig-Qualitat verarbei-
tet, stehen diese Sitze in unterschiedlichen Versionen oder auch als Sonderlsungen fiir verschiedenste

Anforderungen zur Verfiigung.
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OPTIMIERT FUR IHRE GESUNDHEIT
TECHNISCHE DATEN:
Gesamthohe: 660 mm
Gesamtbreite: 525 mm
3 540 mm
530 - 580 mm
Kopfstiitze: 190 - 260 mm

BEQUEM MIT FLACHEM SITZKISSEN
TECHNISCHE DATEN:
Gesamthohe: 660 mm
Gesamtbreite: 520 mm

485 mm

480 mm
Kopfstiitze: 190 - 260 mm
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FREIHEIT FUR ALLE

ORTHOPADISCH KORREKT UND

AUSSTATTUNG:

Aktivlamellen in Sitz- und Riickenteil
4-Wege-Schukra

Lehne klappbar

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung

Héhen- und neigungsverstellbare Kopfstiitze
Sitzteil ausziehbar

Flache Seitenfiihrung am Sitzteil

Fein einstellbare Seitenfiihrung der Riickenlehne

OPTIONEN:
Halswirbelsiulenverstellung HWSV
Verkirztes itztei

AUSSTATTUNG: GROSSE M BIS XL
TECHNISCHE DATEN: Aktiviamellen in Sitz- und Ruckentel TECHNISCHE DATEN:
Gesamthohe: 660 mm A-Wege-Schukra Gesamthohe:  ab 700 mm
Gesamtbreite: 525 mm Lehne klappbar Gesamtbreite:  ab 520 mm
Sitzbreite: 500 mm Halswirbelsiulenverstellung HWSV Sitzbreite: 300 - 570 mm
Sitztiefe: 380 - 550 mm Sitz- und Riickenkissen geteilt Sitztiefe: 400 - 550/560 mm
Kopfstiitze: 190 - 260 mm

BEQUEM MIT GUTER SEITENFUHRUNG OPTIONEN:

TECHNISCHE DATEN: A Aktlx\amellen im RUCkEnkISISE" _R_D TECHNISCHE DATEN:
Gesamthohe: 660 mm Hitchnen8 rechts, links odet, bggfl:g Gesamthohe:  600-700 mm
Gesamtbreite: 525 mm Flektror alk:tg Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 505 mm fiéhensundineibunasversiciibare K; K;st"tze Sitzbreite: 320-430 mm
Sitztiefe: 500 mm B Sitztiefe: 430 mm
Kopfstiitze: 190 - 260 mm Sitzkissen superflach : 190 - 260 mm
AUSSTATTUNG: 3-Punkt-Gurt links oder rechts

4-Wege-Schukra

Lehne klappbar

Stufenlose Lehnenneigungsverstel

Sitzteil

DER SPEZIALIST FUR GESUNDES SITZEN

ORTHOPADISCH KO

VERSTELLBAR UND MITWACHSEND VON

Asymmetrisch positionierbare Polster in

Sitz- und Ruickenteil

Fein einstellbare Seitenfiihrung der Riickenlehne
L f

Héhen- und neigungsverstellbare Kopfstitze

OPTIONEN:
Armlehnen A8 oder A4

Leder/Teilleder
Weitere Optionen auf Anfrage/Keine Heizung méglich

erhindert Druck bei verindertem W 2nverlauf. Asymmetris
t h der Saki
s geteilten Sitz

1. Sitzteillinge in 1-cm-Schritten 3 em - 55 cm verlingerbar. Einsetzbar

RREKT UND DER VIELSEITIGE FU

R ROLLSTUHLFAHRER

4-Punkt-Hosentragergurt

Armlehnen A8 oder A4
Heizung
Leder/Teilleder
Elektropaket 1 oder 2

Leder/Teilleder
Diverse Kopfstiitzen/DiverseFederpakete

AUSSTATTUNG: VON GROSSE S BISM AUSSTATTUNG:
4_Lw:ge_ljchu;ra TECHNISCHE DATEN: Integrierter 3-Punkt Gurt TECHNISCHE DATEN:
chine klappoar Gesamthdhe:  600-700 mm L i 600-700 mm
Stufenlose | i ite: 415 mm + 160/-50 mm Handrader beidseitig Gesamtbreite: 415 mm + 160/-50 mm
OPTIONEN: Sitzbreite: 270 - 430 mm Sitztiefenverstellung manuell Sitzbreite: 270 - 430 mm
: Sitztiefe: 320 - 385 i i i Sitztiefe: 320 - 385
2-Wege-Schukra elektrisch, LelEts mm Seitenwangenverstellung Sitz & Riicken itztiefe: mm
elektr. Lehne
: AUSSTATTUNG:
Heizung QPTIONEN. 4l\JNSS ! r:Jk(i
Beckengurt elektrische Lehne -. ege-Schukra
Aktivlamellen im Riickenkissen 4-Punkt-Gurt Senenwangenverstell_ung
Sitzkontaktmatte I
Armlehnen A8

VERSTELLBAR UND MITWACHSEND

erer Traditior
ausgepragte stabi

hnten und un:
igt (ibe
rrekte R
g an die Len
henkeln. Die Seitenfiihru
ge Zeit bei. Sitz auch mit inte

Weiterentwicklung v
ungen, die d

die individuelle lordose. Das neu gestaltete Sitzteil nimmt

1am Sitzteil stabilisieren

GesiB gegen Que
griertem 3-Punkt-Gurt (M1/N1-gepriift) erhéltlich

DER HOCHKOMFORTABLE

- Sitz- & Riickenkissen geklettet
FUR DEN EINSATZ IM E-ROLLSTUHL

Abb. kénnen Optionen enthalten.

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung

Handréder beidseitig
Sitztiefenverstellung manuell

Seitenwangenverstellung Sitz & Riicken

OPTIONEN:

Lehnenhdhenverstellung manuell

elektrische Lehne

Beckengurt, 3-Punkt-Gurt (Ii oder re)

4-Punkt-Gurt

Diverse Sitzkissen auch kundenspezifisch

TZ IM E-ROLLSTUHL
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AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstel

Sitzkissen geklettet
Anatomieform wiéhlbar

OPTIONEN:

2-Wege-Schukra manuellfelektrisch

Armlehnen

elektrische Lehne

Heizung

Anderung Breite, Tiefe & Hohe
Sitzkontaktmatte

diverse Kopfstiitzen
Leder/Teilleder

OPTIONEN:
2-Wege-Schukra elektrisch
Armlehnen

clektrische Lehne

Beckengurt, 3-Punkt-Gurt (Ii oder re)

Heizung

Anderung Breite, Tiefe & Hohe
Sitzkontaktmatte

diverse Kopfstiitzen
Leder/Teilleder

FUR DEN EINSATZ IM E-R






